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As entradas de 1 a 4 são NF (normal fechado) e as entradas de 5 e 6 são NA (normal aberto).

As entradas de 1 a 4 são programadas para selecionar a câmera correspondente quando 
acionadas (segue sensor).
 
Podem ser conectados as entradas qualquer dispositivo gerador de evento digital NA/NF.
 
Segue alguns dispositivos que podem ser conectados:
•	 Sensor infra-vermelho passivo.
•	 Sensor infra-vermelho ativo.
•	 Sensor magnético.
•	 Sensor de porta.
•	 Sensor ultrasônico.
 
Saidas Digitais:
As saidas são comandos gerados que podem comandar qualquer dispositivo remotamente.

As conexões das saidas são COM/NA/NF.
 
Segue alguns exemplos de comandos:
•	 Abrir portas.
•	 Ligar sirenes.
•	 Acender iluminação.
•	 Cortar combustível.
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4) Conecte a antena que vem junto com o equipamento. A antena do GPS deve ser bem 
conectada, pois caso contrário pode não sintonizar os satélites. Usar somente a antena 
original enviada com os módulos.

 

5) Somente para aparelhos com HD removível

VIU oferece a possibilidade de instalação de um HD removível para gravação de imagens.
Caso o seu aparelho ofereça esta configuração, desenrosque os pinos e retire a gaveta 
frontal (fotos). Insira o HD na gaveta, na posição indicada, e recoloque-a enroscando os 
pinos. O encaixe do HD ao VIU é feita automaticamente, por contato.
 

6) Conecte a fonte de alimentação de energia do equipamento.
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Consumo:	Módulo GPRS: Stand-by: 600 mA - Transmitindo: 800 mA
	 Módulo 3G: Stand-by:  1,2 A – Transmitindo: 1,5 A

-

+

Esquema de polaridade 
da alimentação.

Não utilizar fontes fora da especificação: 
Módulo GPRS: 7,5V 2A  /  Módulo 3G: 7,5V 3,5A.
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7) LED’s indicativos no painel frontal do Veotex VIU

1.	 LED Power
	 1.1.	 Acesso: indica que o equipamento está recebendo energia para seu 

funcionamento.
	 1.2.	 Apagado: O equipamento não está recebendo energia para seu 

funcionamento.
 
2.	 LED Status
	 2.1. GPRS
		  2.1.1.	 Piscando constantemente: Chip não validado ou sem chip.
		  2.1.2.	 Picando 2 vezes e pára: Conectado 
		  2.1.3.	 Piscando intermitente: Conectado e transmitindo.
 		  2.1.4.	 Piscando rápido e mantendo-se apagado por algum tempo:  

	 Tentando conectar.

	 2.2. 3G/REDE
		  2.2.1.	 Aceso: Conexão OK 
		  2.2.2.	 Apagado: Sem conexão
 
3.	 LED HD
	 3.1.	 Piscando: HD em uso.
	 3.2.	 Apagado: HD parado (stanb-by)

4.	 LED 3G/REDE
	 4.1.	 Aceso: Comunicação com modem 3G ativa.
	 4.2.	 Piscando: Conexão OK e transmitindo.
	 4.3.  Apagado: Sem conexão.
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